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Chevron Petrolatum

Белоснежный, янтарный

Chevron TECHRON® Concentrate - Продолжение

Преимущества продукта для клиентов

Петролатумы Chevron Petrolatum обладают следующими качествами, которые создают дополнительную выгоду для клиентов:

Высокая степень прозрачности 

Консистенция смазки, благодаря чему петролатум не течет и легко удаляется при нагревании поверхности или при помощи растворителя

Характеристики
Петролатумы Chevron Petrolatum представляют собой беззольные смеси минеральных масел с специальными нефтяными парафинами и обладают гладкой структурой и консистенцией смазки. 

Применение

Петролатумы Chevron Petrolatum широко применяются в фармацевтической и косметической промышленности, в том числе:

· в мазях;

· в свечах;

· в средствах против загара;

· в средствах для ухода за волосами;

· в других продуктах, в чьих рецептурах требуется использование петролатума.

Петролатумы Chevron Petrolatum могут иногда заменять смазку Chevron Trough Grease Soft, когда необходимо использование петролатума более густой консистенции. 

Петролатумы Chevron Petrolatum:
· отвечают требованиям Управления по санитарному надзор за качеством пищевых продуктов и медикаментов и "Фармакопеи США":

· для продуктов, для которых разрешен непосредственный или косвенный контакт с пищевыми продуктами (21 CFR 172.880, 21CFR 178.3700;

· для использования в составе медицинских и косметических средств;

· для использования в составе кормов для животных (21CFR 573.720)

· отвечают требованиям Министерства сельского хозяйства США по использованию на заводах по производству мяса и птицефабриках, находящихся в федеральном ведении, в качестве смазочного средства Н1, для которого разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами, либо разделительной смазки 3Н, для которой разрешен постоянный контакт с пищевыми продуктами;

· внесен Независимой Мировой Экспертизой "NSF International" в список средств, используемых на заводах по переработке мяса и птицефабриках, находящихся в федеральном ведении, в качестве смазочного средства Н1, для которого разрешен случайный контакт с пищевыми продуктами, либо разделительной смазки 3Н, для которой разрешен постоянный контакт с пищевыми продуктами;

· получил одобрения "Kosher" и "Pareve".

	
	Белоснежный
	Янтарный

	№ Спецификации продукта Chevron
	231028
	231032

	№ Данных по листку безопасности материала
	7197
	7197

	Плотность при 250С
	190
	195

	Кинематическая вязкость

  сСт при 1000С
	13,5
	15

	Вязкость Сейтболта

   SUS при 2100F
	72
	78

	Температура вспышки, 0С
	232
	232

	Температура плавления, 0С
	56
	57

	Температура сгущения, 0С
	52
	52

	Цвет по Ловибонду, яч. 2", IP 17
	макс.0,5Y 
	макс. 35Y R2


Средние данные типового испытания. При эксплуатации в обычных условиях возможны небольшие отклонения, которые не изменяют существенно характеристики продукта.
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