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CHEVRON URSA® SUPER PLUS
 SAE 30, 40, 50

{0>CUSTOMER BENEFITS<}100{>Преимущества для покупателя <0}
{0>Chevron Ursa Super Plus delivers value through:<}0{>Масло Chevron Ursa Super Plus обладает следующими свойствами:<0}
· {0>• One oil for all services, both diesel and gasoline, minimizing the chance of misapplication.<}0{>Одно масла для всех видов техники, как бензиновой, так и дизельной, что предотвращает использование масла не по назначению.<0}
· {0>• Reduced inventory investment — No need to maintain large inventory of oils to satisfy different manufacturers’ requirements.<}99{>Снижение складских расходов – нет необходимости держать большие складские запасы только для того, чтобы выполнить требования производителей оборудования.   <0} {0>Simplified inventory and dispensing systems save money.<}100{>Упрощение систем управления складскими запасами и заправки масла в двигатели экономит средства. <0}
· {0>• Vital engine parts are kept clean as a result of high performance detergent and dispersant additives.<}100{>Важные узлы двигателя поддерживаются в чистоте, благодаря содержанию в данном масле моющих и диспергирующих присадок. <0} {0>Provides excellent deposit and sludge control.<}100{>Отлично предотвращает образование твердого осадка и нагара. <0} {0>Low sulfated ash level minimizes the oils’ contribution to combustion chamber deposits, valve deposits, and stuck or broken rings.<}94{>Низкий уровень сульфатного зольного осадка снижает вероятность образования при использовании масла осадка в камере сгорания, клапанах, а также заклинивания либо поломки колец.<0}
· {0>• Long engine life resulting from additives that protect highly loaded parts from scuffing and wear.<}100{>Продление срока службы двигателя в связи с содержанием в масле специальных присадок, защищающих сильно нагруженные узлы от задира и износа.<0}
· {0>• Extended filter life — Chevron Ursa Super Plus oils help extend filter life in both modern electronically controlled engines or older models by handling the soot that clogs filters and increases valve train wear.<}88{>Продление срока службы фильтра - масла Chevron Ursa Super Plus помогают продлить срок службы фильтров как в современных двигателях с электронными системами управления, так и в предыдущих моделях, благодаря очищению от сажи, которая забивает фильтры и увеличивает износ клапанного механизма. <0}
{0>FEATURES<}100{>СВОЙСТВА<0}
{0>Chevron Ursa Super Plus is a quality, mixed fleet motor oil meeting the performance requirements of all fourstroke gasoline engines and all naturally aspirated, turbocharged, and supercharged diesel engines manufactured before 2007. This multipurpose engine oil is manufactured using selected high viscosity index base oils and additives that provide maximum protection against sludge, varnish, ash deposits, wear, oxidation, foam, corrosion, and rust.<}79{>Chevron Ursa Super Plus – это высококачественное моторное масло для обслуживания смешанных автопарков. Оно отвечает эксплуатационным требованиям ко всем четырехтактным бензиновым двигателям и всем старым моделям дизельных двигателей c турбонаддувом, без него и с наддувом, произведенным до 2007 г. Это универсальное моторное масло производится с добавлением высококачественных базовых масел с высоким индексом вязкости и присадок, обеспечивающих максимальную защиту от нагара, лака, зольных отложений, износа, окисления, пенообразования, коррозии и ржавления. <0}
{0>It reduces deposit buildup resulting from high temperature engine operation (especially in the piston and ring area), combats varnish formation, and keeps vital engine parts clean.<}100{>Данное масло снижает накопление твердого осадка в результате работы двигателя в условиях повышенных температур (особенно в зоне поршня и колец), а также защищает от лакообразования и предотвращает загрязнение важных узлов двигателя. <0}
{0>It also protects against corrosion and resists oxidation at high temperatures.<}100{>Масло Chevron Ursa Super Plus также защищает от коррозии и предотвращает окисление при высоких температурах. <0}
{0>Chevron Ursa Super Plus oils utilize technology to provide excellent performance in older model engines manufactured before 2007, using normal or low sulfur diesel fuels.<}0{>В производстве масла Chevron Ursa Super Plus используются новейшие технологии, поэтому они обеспечивают отличную производительность старых моделей двигателей, произведённых до 2007г., в которых применяется обычное либо малосернистое дизельное топливо.<0}
{0>APPLICATIONS<}100{>ПРИМЕНЕНИЕ <0}
{0>Chevron Ursa Super Plus is recommended for fourstroke naturally aspirated, turbocharged, and supercharged diesel engines.<}0{>Масло Chevron Ursa Super Plus рекомендуется для четырёхтактных дизельных двигателей с наддувом, турбонаддувом и без него.<0}
{0>It is ideal for mixed commercial fleets, farm machinery, construction equipment, marine and other off-highway applications.<}0{>Оно идеально подходит для смешанных автопарков коммерческого транспорта, сельскохозяйственной, строительной, судовой и другой внедорожной техники. <0}
{0>It may also be used in four-stroke gasoline engines.<}0{>Это масло также может использоваться в четырёхтактных бензиновых двигателях. <0}
{0>Chevron Ursa Super Plus can be used in powershift transmissions requiring Caterpillar TO-2 or Allison C4 fluids.<}0{>Chevron Ursa Super Plus может применяться в силовых коробках передач, требующих применение жидкостей стандарта Caterpillar TO‑2 либо Allison C4. <0}
{0>Chevron Ursa Super Plus meets:<}0{>Масло Chevron Ursa Super Plus отвечает требованиям:<0}
· {0>• API Service Categories<}100{>сервисных категорий API <0}
{0>— CF-2<}0{>— CF-2<0}
{0>— CF, SJ<}0{>— CF, SJ<0}
· {0>• major diesel engine manufacturers’ requirements<}100{>спецификаций основных производителей дизельных двигателей:<0}
{0>— Detroit Diesel Corporation 2-stroke (71, 92)<}0{>— Detroit Diesel Corporation для двухтактных двигателей (71, 92)<0}
{0>Данные типовых испытаний<}100{>Данные типовых испытаний<0}
	{0>SAE Grade <}0{>Марка SAE <0}
	30 
	40 
	50 

	{0>Product Number <}100{>Номер продукта по классификации Chevron <0}
	271203
	271204
	271205

	{0>MSDS Number <}100{>Номер Листка безопасности материала <0}
	23578
	23578
	23578

	{0>API Gravity <}100{>Плотность, API <0}
	27,8
	28,6
	27,5

	{0>Viscosity, Kinematic <}100{>Вязкость, кинематическая<0}
{0>cSt at 40°C <}100{>сСт при 40°C <0}
{0>cSt at 100°C <}100{>сСт при 100°C <0}
	98 
11,5
	143 
14,7
	217 
19,3

	{0>Viscosity, Cold Crank, <}0{>Вязкость холодного проворачивания<0}
{0>°C/Poise <}0{>°C/пуаз <0}
	—
	—
	—

	{0>Viscosity Index <}100{>Индекс вязкости<0}
	105
	102
	101

	{0>Flash Point, °C(°F) <}100{>Температура вспышки, °C(°F) <0}
	246(474)
	262(503)
	274(525)

	{0>Pour Point, °C(°F) <}100{>Температура застывания, °C(°F) <0}
	-34(-29)
	-36(-32)
	-24(-11)

	{0>Sulfated Ash, wt % <}100{>Сульфатированный остаток, вес. %<0}
	0,95
	0,95
	0,95

	{0>Base Number, ASTM D 2896 <}100{>Щелочное число, ASTM D 2896<0}
	7,4
	7,4
	7,4

	{0>Phosphorus, wt % <}100{>Содержание фосфора, вес. %<0}
	0,100
	0,100
	0,100

	{0>Zinc, wt % <}100{>Содержание цинка, вес. %<0}
	0,109
	0,109
	0,109


Средние данные типового испытания.<0} {0>При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на рабочие характеристики продукта.<}100{>При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на рабочие характеристики продукта.
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